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BUDYNKI SZPITALA GRUZLICZEGO W SIEWIERZU PRZY
UL. OLESNICKIEGO 21

Zabudowania Szpitala Chorob Ptuc w Siewierzu powstaty w latach
1923 -1926 na terenach le$nych o powierzchni 15,7531 ha. Przecietych
potokiem Jordan. Inwestorem budowy szpitala byt Powiatowy Zwigzek
Samorzgdowy Powiatu Bedzinskiego. Zaktad nosit wowczas nazwe:
.Zaktad Leczniczy dla Dzieci z Gruzlicg Kostno-Stawowaq im. dr.
Kazimierza Dtuskiego”. Zbudowano wdéwczas nastepujgce obiekty:
Budynek gtéwny, Wille, Budynek mieszkalny, Stotdwke, Labolatorium,

Magazyn odpaddw - pierwotnie portiernia.

Zabudowania Szpitala Choréb Ptuc w Siewierzu powstaty w latach 1923 -1926 na
terenach lesnych o powierzchni 15,7531 ha. Przecietych potokiem Jordan. Inwestorem
budowy szpitala byt Powiatowy Zwiazek Samorzadowy Powiatu Bedzinskiego. Zaktad
nosit wowczas nazwe: , Zaktad Leczniczy dla Dzieci z Gruzlica Kostno-Stawowa im. dr.
Kazimierza Dtuskiego”.

Zbudowano wéwczas nastepujace obiekty:

" Budynek gtéwny

" Wille

® Budynek mieszkalny

Stotéwke

Labolatorium

" Magazyn odpaddw - pierwotnie portiernia.

BUDYNEK GLOWNY

Budynek gtéwny, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z
poddaszem uzytkowym, obejmowat pokoje chorych z 60 tézkami oraz
pokoje zabiegowe, pokoje personelu medycznego i pomocnhiczego oraz
sanitaria.

Budynek gtowny o ukfadzie korytarzowym posiadat konstrukcje Scian
murowanych z cegty, drewniane stropy nad gtdwnymi traktami, stropy



ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych i nad korytarzem kondygnacji
parterowej. Drewniana dwukondygnacyjna wiezba dachowa o konstrukgcji
wiszgco-rozpierajgcej o jednym stolcu sktadata sie ze stupa dzwigajacego
ptatew kalenicowg, podpartego dwoma zastrzatami osadzonymi w
stupach wolnostojacych, podtrzymujgcych krokwie i ptatwie, oraz kleszczy
taczacych krokwie ze stupami. Konstrukcja dachu jest odmiang tzw.
Polskiego dachu tamanego (mansardowego typu krakowskiego z
zastosowaniem w/wym. elementéw konstrukcyjnych oraz przesuwnic).
Dach pokryto blachg ocynkowang na deskowaniu, czesciowo azurowym.

Wedtug specjalistdw, budynek gtowny jest interesujgcym obiektem
architektonicznym z uwagi na konstrukcje samej bryty budynku oraz
tamanego dachu. Elewacja potudniowa budynku widoczna od strony
wjazdu stanowi ciekawy uktad kompozycyjny z wyeksponowanym dachem
ponad usytuowanym poprzecznie do osi budynku pawilonem bytej lezalni.
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosita 1135,82 m2.

WILLA

Pierwotnie budynek mieszkalny, pietrowy, po wojnie adaptowany do
celdw szpitalnych. Mury z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej,
nadproza ptaskie i tukowe. Stropy drewniane, belkowe. Dach w
konstrukcji drewnianej, tamany, czterospadowy 2z Ilukarnami. Wiezba
drewniana, krokwiowo- ptatwiowa oparta na stupach. Dach kryty blachg
ptaskg na petnym deskowaniu. Budynek niepodpiwniczony. Pierwotnie na
pietrze znajdowata sie kaplica szpitalna i pomieszczenia dla zakonnic.
Budynek wymaga kapitalnego remontu.

Powierzchnia zabudowy: 237,1 m2

Kubatura: 1523,0 m3

BUDYNEK MIESZKALNY

Dawniej pawilon ,Las”, w ktérym na parterze miescita sie administracja a
na pietrze sala chorych. Budynek o dwéch kondygnacjach,
niepodpiwniczony. Dach konstrukcji drewnianej, czterospadowy, kryty
dawniej dachéwka ,,Marsylka”, obecnie blacha.

Powierzchnia zabudowy: 115,5 m2



Kubatura budynku: 719,6 m3

STOLOWKA

Budynek stotéwki jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o S$cianach z
cegty ceramicznej. Strop monolityczny, dach konstrukcji drewnianej,
namiotowy, kryty dachéwka ,Marsylka”.

Powierzchnia zabudowy: 61,8 m2

Kubatura: 210 m3

W budynku znajdowaty sie: jadalnia, kuchnia, punkt apteczny i korytarz.

LABOLATORIUM

Budynek posiadat pierwotnie konstrukcje murowang z cegty a czesciowo z
kamienia, stropy drewniane i drewniana wiezba dachowa o konstrukgcji
krokwiowo-belkowej z zastosowaniem ptatwi kalenicowych i potaciowych.
Dach pokryty blachg ocynkowang na deskowaniu.

MAGAZYN ODPADOW

Budynek parterowy, murowany z dachem czterospadowym pokrytym
dachéwka ,Marsylkg”. Wymiary budynku w rzucie poziomym: 6,60 m x
6,60 m. W roku 2004 nastgpit podziat gruntéw sanatorium. Gmina
przejeta notarialnie, nieodptatnie pétnocng czes¢ terenu o powierzchni
12,2175 ha, w tym: lasy: 5,3632 ha i grunty rolne: 6,0753 ha. Wtasnoscig
Sanatorium pozostaty tereny o powierzchni 3,5356 ha, w tym: tereny
zabudowane i drogi: 2,5795 ha, grunty rolne: 0,3391 ha i lasy: 0,6170 ha.
W latach 1986-2000 przeprowadzono kapitalny remont budynku
gtébwnego, w ramach ktérego wyodrebniono zespdét leczniczo-
pielegnacyjny od zespotu R.T.G. oraz lzby Przyje¢, utrzymujgc miedzy
nimi potgczenia wewnetrzne. Wykonano drugg klatke schodowg i wyjscie
ewakuacyjne. W miejsce drewnianych stropéw nad parterem wykonano
stropy zelbetowe. Docieplono stropy oraz Sciany.

W pomieszczeniach gospodarczych oraz sanitarnych potozono nowe
ptytki. Wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego
ogrzewania oraz elektryczne. Cate wnetrze budynku zostato pomalowane.
W latach 2006-2008 dokonano modernizacji budynku laboratorium
analitycznego.



W laboratorium tym wykonywane sg badania z zakresu biochemii
klinicznej, hematologii, analityki ogolnej oraz réwnowagi kwasowo-
zasadowej.
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